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1 Grönkoefficient 
Grönkoefficientmetoden är ett verktyg med vilket man säkerställer att en tillräcklig grön-
area bevaras på tomterna. Vegetationen minskar översvämningsrisken, binder koldioxid, 
lindrar värmefenomen i den byggda miljön och ökar trivseln och hälsopåverkan. Med hjälp 
av grönkoefficientmetoden förbättras sambandet mellan stadens grönområden, förutsätt-
ningarna för anpassning till klimatförändringen och bevarandet av grundvattenreserverna. 

Grönkoefficienträknaren är ett Excel-baserat beräkningsverktyg med hjälp av vilket man 
kan mäta tomternas gröneffekt, dvs. växtlighetens mängd och kvalitet i förhållande till tom-
tens areal. Bestämmelser om användningen av grönkoefficientverktyget finns i detaljpla-
nen.  

Det har fastställts olika mål för grön effektivitet för olika markanvändningsformer. Målnivå-
erna för markanvändningsformerna har angetts i verktyget under fliken Avgränsningar. Att 
uppnå fastställda målnivåer är en förutsättning för beviljande av bygglov. Det resultatkort 
som skrivs ut på fliken Resultat sänds som en elektronisk pdf-fil till byggnadstillsynen som 
bilaga till tillståndsansökan.  

2 Användning och konstruktion av verktyget 

Verktyget innehåller åtta flikar: Anvisningar, Avgränsningar, Grönkoefficient, Naturräknare, 
Resultat och flikar med tilläggsuppgifter Övriga uppgifter om Grönkoefficienten, Övriga 
uppgifter om elementen och Övriga uppgifter om Naturräknaren. Från en flik till en annan 
kan man gå via flikar eller knappar i skärmens nedre kant. Genom att klicka på knappen 
Föregående går man till föregående flik och genom att klicka på knappen Nästa kan man 
gå vidare till nästa flik.  

Denna bruksanvisning och fliken Anvisningar innehåller information om användningen av 
tabellen och dess innehåll samt en beskrivning av begreppen.  

3 Beräkning av grönkoefficient i tre faser 

3.1 Fas ett – Avgränsningar 
Ifyllandet av blanketten inleds på fliken Avgränsningar genom att datum och 
identifikationsuppgifter läggs till på övre kanten (namn på objektet och den som fyller i 
blanketten, kvartersnummer och tomtnummer).  
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Nedan anges i blankettens högra kant de uppgifter som behövs för att beräkna (se bild 1 
och avgränsning a): Kvarterets/tomtens yta, m², Byggnadernas bottenyta, m² och 
Våningsyta, m². Arealuppgifterna är väsentliga med tanke på tabellens funktion. Med hjälp 
av dem bedöms i fliken Grönkoefficient hur stor areal som står till förfogande för lösningar 
på gården och hur mycket som till exempel blir ogenomträngligt.  

Till byggnaders täckningsarea räknas skyddstak, såsom öppen förvaring av cyklar och tak 
ovanför ingångarna till byggnader. Om ett grönt tak anläggs ovanpå parkeringsvåningen, 
räknas det som en del av byggnadernas bottenyta. Om avsikten är att bygga en gård 
ovanpå en underjordisk parkeringsvåning, räknas den i sin tur som däckgård.  

På basis av de uppgifter som matats in ska fältet Areal täckt av byggnader i förhållande till 
arealen uppdateras (byggnadernas bottenyta dividerad med tomtens/kvarterets areal). 
Våningsytan kan lämnas omarkerad om man så önskar. Med hjälp av våningsytan 
uttrycks förhållandet mellan våningsytan och arealen (effektivitetstal) (byggnadernas 
våningsyta dividerad med tomtens/kvarterets areal), som kan vara intressant med tanke 
på jämförelse av kvarteren. Objektets identifieringsuppgifter skrivs automatiskt ut i fliken 
Grönkoefficient och Resultat. Härnäst anges i tabellen till vänster på sidan Avgränsningar 
den markanvändningsform för kvarteret eller tomten som inverkar på grönkoefficientens 
målnivå.  

(se bild 1 och avgränsning b) I tabellen ifylls följande uppgifter: 

1. Planerad markanvändning – målnivåer för grön effektivitet i Borgå 

I bostadsområden har målnivån indelats i tre klasser: 
- småhusområden och glesa höghusområden (e ≤ 0,4) 1,2 
- höghusområden (e = 0,4 –1,2) 1,0 
- tätt centrum (e ≥ 1,2) 0,9 
 
Inom områdena för service- och kontorsbyggande är målnivån 0,8 (inbegriper t.ex. 
offentliga tjänster och hotell). 
 
Målnivån för handels- och affärsbyggande är 0,7. 
 
Inom områdena för industriverksamhet och logistik är målnivån 0,5.  
 
Om markanvändningen är mångsidig (till exempel bostads- och affärsbyggnader), 
väljs målnivån enligt den markanvändning som är störst på tomten eller i kvarteret. 
Om det är fråga om en parkeringsanläggning eller en tomt som reserverats för 
parkering, väljs målnivån enligt den funktion parkeringen i första hand betjänar.  

2. I punkten för behov av fördröjning antecknas i rullgardinsmenyn behovet av 
fördröjning enligt detaljplanen på tomten. Om det i menyn inte finns något 
alternativ som följer detaljplanen, väljs det tal till vilket avrundning enligt 
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avrundningsreglerna kan göras. Om det inte finns något behov av fördröjning i 
planen, väljs 1 m³ fördröjningsvolym per 100 m² areal som är ogenomtränglig för 
vatten. Detta baserar sig på en vanlig dimensionering av tomten, som är en 
regnhändelse på 10 min en gång vart femte år och vars nederbörd är cirka 150 
l/s/ha, dvs. cirka 10 millimeter. Till exempel i områden med särskild 
översvämningsrisk eller avrinningsområden som bildar grundvatten kan man i 
planen kräva en större fördröjningsvolym på 1,5–2 m3 för varje yta som är 100 m² 
areal ogenomsläpplig för vatten. I vissa fall, såsom i historiska eller tätt byggda 
stadsdelar, kan det vara svårt att nå det fördröjningsbehov som regn på 10 mm 
orsakar. Då är det möjligt att i planen kräva ett mindre fördröjningsbehov. Det 
valda värdet av fördröjningsbehovet inverkar på det av dagvattenräknaren angivna 
behovet av fördröjning på tomten samt på den kalkylerade mängden dagvatten 
från tomten. 

3. Planerade dagvattenlösningar (4–5). I punkterna bedöms det genomsnittliga 
djupet för dagvattenlösningar och dessa val görs i rullgardinsmenyn. Med hjälp av 
denna areal och arealen för hanteringsstrukturerna för dagvatten som fastställts i 
fliken Grönkoefficienten beräknar tabellen fördröjningskapaciteten för strukturerna 
för hantering av dagvatten. Rutan Beräkning av medeldjupet för lösningen för 
dagvattenhantering erbjuder hjälp med att beräkna det genomsnittliga djupet av 
fördröjningslagret för dagvattenlösningar. På bilderna 1 och 2 i beräkningsrutan 
åskådliggörs de uppgifter som behövs vid beräkningen. I fälten matas Byggnadens 
bottenyta, m² (A1), Byggnadens yta vid den högsta vattennivån, m² (A2) och dess 
Maximala djup (h) in. Utifrån dessa anges automatiskt det beräknade 
Genomsnittliga djupet. Konstruktionens medeldjup är ofta mindre än maximalt djup 
på grund av konstruktionens form. Det genomsnittliga djupet av en svagt sluttande 
konstruktion är betydligt mindre (0,3–0,5 gånger) än det maximala djupet. Om det i 
fördröjningskonstruktionen finns en fördröjningsvolym som överskrider den 
permanenta vattenytan (rör som förhindrar överläckage), kan det genomsnittliga 
djupet beräknas för fördröjningslagret. Man kan också räkna ut en fördröjning i 
absorptionskonstruktionen om konstruktionen har planerats så att vattnet fördröjs 
(i en damm) ovanför jordskikten före absorptionen. Det rekommenderade 
maximala djupet på fördröjningslagret i biofiltreringskonstruktionerna är cirka 30–
40 cm. 
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Bild 1. Fliken Avgränsningar. I den högra tabellen (avgränsning a) finns basinformation 
och målnivå, till vänster (avgränsning b) anges avgränsningarna. 

Utifrån de valda alternativen bildas tomtens målnivå samt de omständigheter som ska 
beaktas vid beräkningen. De omständigheter som ska beaktas lyfter fram planeringsfrågor 
som är viktiga med tanke på objektets egenskaper samt de elementtyper som eventuellt 
krävs (t.ex. dagvattenkonstruktion, element som ska bibehållas). Dessa uppgifter ska 
beaktas i beräkningen av grönkoefficienten och i utvärderingen av resultaten. Via följande 
knapp eller via fliken i nedre kanten av vyn kan man gå till nästa fas i fliken 
Grönkoefficienten. 

 

3.2 Fas två – Beräkning av grönkoefficient  
Elementen i fliken grönkoefficient hör till sex elementtyper: Växtlighet och mark som ska 
bevaras, växtlighet som ska planteras/sås, gröna tak och fasader, Ytbeläggningar, 
konstruktioner för Dagvattenhantering och Bonuselement (se Bild 2, avgränsning a). 
Kolumnen Definition av element innehåller en beskrivning av varje element.  

Närmare upplysningar om elementen fås genom att klicka på knappen Närmare 
upplysningar i kolumnen för elementtyp, vilket öppnar fliken Närmare upplysningar. I fliken 
beskrivs i korthet elementen och deras betydelse för olika kategorier. (Ekologi, 
Funktionalitet, Landskapvärde, Underhållning och Dagvatten). Viktningarna består av 
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dessa fem kategorier och kan inte ändras. Man kan gå tillbaka till fliken Grönkoefficient 
genom att trycka på knappen Tillbaka. Man kan bekanta sig med exempel på 
hanteringsstrukturerna för dagvatten med hjälp av i-knappen, som fungerar på samma 
sätt som knapparna för närmare upplysningar. I fliken dagvattenlösningar finns mer 
information om konstruktionernas egenskaper (bland annat fördröjning och biofiltrering). 

Med fliken grönkoefficient kan man anteckna och redigera endast fältet Mängd, där 
mängduppgifterna om elementen matas in i den form som kolumnen Enhet anger (st., m², 
m3). Övriga uppgifter uppdateras automatiskt i fliken. I kolumnen viktning anges den 
viktning som fastställts för varje element. Den viktade arealen, m²-kolumnen, utgörs av 
den inmatade arealen eller antalet och viktningen med beaktande av till exempel den 
genomsnittliga areal som fastställts utifrån trädkronornas projektering.  

I tabellen på sidan grönkoefficient (se Bild 2. avgränsning a) för punkten kvantitet ifylls 
följande uppgifter: 

1. Vegetation och jordmån som ska bevaras: Enskilda element (träd och stora 
buskar) antecknas enligt antalet stycken och övriga element enligt deras areal. 
Vall på en tomt kan anges i punkten Hållbar ytjord och växtlighet på ett bebyggt 
område, om det är fråga om en naturvall med flera arter som är i gott skick och 
som etablerats på platsen och som utöver olika gräsarter också innehåller 
exempelvis olika slag av klöver, humle och ärenpris och/eller mossa. Gräs av 
annat slag räknas inte in i den växtlighet som ska bevaras. Det ska säkerställas att 
området bevaras under byggtiden. Om det under ett träd eller en buske växer till 
exempel naturäng eller bottenväxtlighet i gott skick, ska den i den växtlighet som 
bevaras märkas ut som ekologisk undervegetation. Om det under ett träd eller en 
buske finns bar mark, skikt av förna eller flis och ytmaterialet inte ändras i 
samband med planeringen, kan marken markeras i kategorin Ytbeläggningar i 
punkten genomsläppliga Ytbeläggningar. 

2. Växtlighet som planteras/sås: Enskilda element (träd, stora buskar och fleråriga 
slingerväxter) anges enligt antalet stycken och övriga element enligt deras areal. 
Stora träd får inte finnas på däckskonstruktioner. 

3. Gröna tak och fasadvegetation: Till fasaderna räknas växtlighet, 
planteringsbassänger och gröna väggar som är integrerade i fasaderna och som 
är växtbeklädda fasader i byggnader där växterna inte växer i marken utan på den 
vertikala ytan. Liknande intryck eftersträvas ofta genom fleråriga slingerväxter som 
markeras under punkten ska planteras/sås, fleråriga slingerväxter. I fliken Närmare 
upplysningar om elementen finns en beskrivning av användningen av grön vägg i 
hanteringen av dagvatten.  

4. Ytbeläggningar: Ytbeläggningarna har indelats i tre klasser enligt sin 
genomsläpplighet; genomsläpplig, halvgenomsläpplig och ogenomsläpplig. Till 
exempel kan en terrass klassificeras som halvgenomsläpplig eller ogenomsläpplig 
beroende på hur vattnet under terrassen kan absorberas i marken. 
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Genomsläppliga material på däcks- eller takyta klassificeras också som 
halvgenomsläppliga, eftersom vattnet inte kan absorberas i marken. 
Ogenomtränglig yta behöver inte markeras separat, eftersom tabellen automatiskt 
räknar ut den.  

5. Konstruktioner för dagvattenhantering: En del konstruktioner anges som arealer 
och för att dagvatten som fördröjts av dagvattenkonstruktioner ska kunna beaktas i 
kalkylen ska också konstruktionernas genomsnittsdjup anges i punkterna 5 och 6 i 
fliken Avgränsningar (Planerade dagvattenlösningar). Insamlingen och lagringen 
av regnvatten i bevattningssyfte matas in i kubikmeter som av en formel 
omvandlas till en viktad areal (inmatad kubikmängd *10* viktningskoefficient). 
Koefficient 10 fås från antagandet att 10 kvadratmeter växtlighet kan bevattnas 
med vattnet från kubiken. Om det inte är möjligt att behandla dagvatten ovan jord, 
kan man komma fram till underjordiska lösningar. I tabellen med grönkoefficienter 
är det möjligt att lägga till en fördröjning i punkten underjordiskt fördröjningsschakt 
eller -tank. Den underjordiska fördröjningskonstruktionen inverkar endast på 
dagvattenberäkningen, inte på grönkoefficienten.  

6. Bonuselement: Överlappar delvis andra gruppers element. Till exempel kan ett 
träd som skuggar en byggnad markeras som vegetation för plantering samt bland 
bonuselementen som ett träd som ger skugga. I bonuselementen kan insamlingen 
av dagvatten från ogenomträngliga ytor antecknas i växtlighet eller i temat byggda 
vattenkonstruktioner. Under punkten Areal eller antal antecknas exempelvis de 
ogenomträngliga takens areal (dvs. avrinningsområde) genom vilken det vatten 
som samlas in kan ledas ut till växtligheten på gården. För Bonuselementen är det 
möjligt att i fliken Grönkoefficient mata in frivilliga tilläggsuppgifter som fungerar 
som anteckningar för en eventuell senare justering av kalkylen. 

I flikens vänstra övre hörn uppdateras automatiskt Grönkoefficienten som beräknats enligt 
den sammanlagda viktade arealen och tomtens totala areal (se Bild 2. avgränsning b). 
Tabellen beräknar genomsnittet av tomtens avrinningskoefficient utifrån valda element (se 
Bild 2. avgränsning c). Avrinningskoefficienten för en ogenomsläpplig yta är 1, dvs. allt 
vatten rinner ut från ytan, medan en genomsläpplig vegetationsyta möjliggör en partiell 
absorption av vatten i marken, varvid avrinningskoefficienten är mindre än 1. 

Det har fastställts avrinningskoefficienter för olika element. Avrinningskoefficienten är en 
uppskattning. Avrinningskoefficienten är bland annat beroende av hur länge regnet pågår 
och hur kraftigt (intensivt) regnet är, vilket inverkar på den regnmängd och det ytvatten 
som bildas. Avrinningskoefficienten påverkas också av markens beskaffenhet och dess 
genomsläpplighet. Grönkoefficienten ersätter inte dagvattenexpertens dagvattenutredning 
och dagvattenplan, utan ger riktlinjer för behoven och möjligheterna att hantera dagvatt-
net. 

Tabellen räknar automatiskt ut fördröjningsmängden dagvatten som behövs på tomten (se 
Figur 2. avgränsning e) utifrån det fördröjningsbehov som valts i fliken Begränsningar, 
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tomtens areal, dimensionerad nederbörd (se Bild 2. avgränsning d) och genomsnittlig 
avrinningskoefficient (se Bild 2. avgränsning c).  

 

Bild 2. Fliken grönkoefficient. 

 

 

3.3 Fas tre – Naturräknaren 
I fliken Naturräknaren finns påståenden och frågor med hjälp av vilka planeringslösningar 
styrs till stöd för naturens mångfald. Påståendena och frågorna är indelade i fyra 
kategorier: Mångsidig och mångskiktad vegetation, Arternas ursprung, Stödet till arterna 
genom att erbjuda boplatser och habitat samt tillvaratagande av både Blommande arter 
och arter som producerar skörd. 

I naturräknaren väljs alla påståenden som realiseras i planen (se bild 3. avgränsning a). 
Utöver påståendena innehåller räknaren frågor där man från rullgardinsmenyn ska välja 
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ett alternativ som beskriver planen (se figur 3. avgränsning b). På de olika punkterna får 
man olika antal poäng utifrån dessas effektivitet. Minuspoäng fås på en del ställen, om 
lösningarna på gården leder till bortfall/utarmning av den biologiska mångfalden. Du kan 
söka hjälp med att besvara påståendena och frågorna på fliken Tilläggsinformation i 
Excels Naturräknare. 

I fliken uppe till höger uppdateras automatiskt det Resultat som beräknas utifrån de poäng 
som getts för svaren (se figur 3. avgränsning c), som uttrycks i verbal form. Målnivån för 
räknarens poänggränser är densamma för alla markanvändningsformer. 

• Lösningarna för de gröna elementen har skadliga följder för naturens mångfald (0 
poäng, inte tillräckligt) 

• Lösningarna för de gröna elementen stöder inte naturens mångfald (1–4 poäng, 
inte tillräckligt) 

• Lösningarna för de gröna elementen stöder naturens mångfald (5–8 poäng, till-
räcklig) 

• Lösningarna för de gröna elementen stöder naturens mångfald väl (över 8 poäng, 
tillräcklig)  

Det är möjligt att uppnå en tillräcklig målnivå för naturräknaren på många sätt, till exempel 
genom att utnyttja en mer mångfasetterad vegetation i stället för gräsmattorna, och alla 
lösningar kräver inte omfattande arealer. Poängtalets målnivå kan nås också på små are-
aler t.ex. genom att man undviker främmande arter och planterar vilda arter eller tradit-
ionsväxter i trädgården till enhetliga, mångskiktade helheter av flera olika arter.  

Naturräknarens utgångsvärde är -2. Genom att välja punkten ”På tomten/i kvarteret finns 
det efter byggandet inga invasiva främmande arter från Vieraslaji.fi-listan” kommer man till 
resultatet 0 poäng. I planerna får inte ingå främmande arter som upptagits som nationellt 
skadliga. Det är också enligt lag förbjudet att odla dessa arter. Om denna punkt inte har 
valts, antecknas på resultatkortet observationen I planen kvarstår invasiva främmande ar-
ter på tomten/i kvarteret! (se figur 4. avgränsning d). Det ledande syftet är att avlägsna in-
vasiva främmande arter som eventuellt förekommer på tomten före byggandet samt att 
säkerställa att det efter bygget inte finns invasiva främmande arter i planen eller i de plan-
teringar som genomförts. Åtgärder ska föreslås för att bekämpa invasiva arter och för-
hindra att de sprids.  

Genom att undvika främmande arter som inte klassificeras som nationellt skadliga kan 
man dessutom få ett poäng i naturräknaren. Vieraslaji.fi innehåller beskrivningar av varje 
arts negativa konsekvenser och begränsningar i användningen. I fråga om denna punkt 
övervägs från fall till fall, om det är möjligt att uppfylla kravet för objektet. Till exempel i 
trädgårdshistoriskt värdefulla områden kan vissa arter i en förteckning över främmande 
arter utgöra en värdefull del av kulturmiljön. När det gäller växtlighet som bevaras ska det 
från fall till fall övervägas, om främmande arter är skadliga för objektet i fråga. Till exempel 
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stora träd som finns i en förteckning över främmande arter (till exempel sibirisk 
pichtagran) behöver inte avlägsnas. Dessutom ska användningen av vissa arter begrän-
sas endast inom vissa områden i Finland, till exempel äppelträd (Malus domestica) endast 
på Åland, varför det inte i Borgå behöver räknas som främmande art enligt denna punkt. 
Plantering av äppelträd i trädgårdar är till och med önskvärt. Alla listade arter har ännu 
inte påträffats i Finland.  

 

Bild 3. Fliken Naturräknaren 

 

4 Resultat 
I fliken Resultat (se bild 4) finns ett sammandrag av kalkylen. Det är möjligt att skriva ut 
den i A4-format. Utskriftskortet sänds som PDF-fil till byggnadstillsynen som bilaga till till-
ståndsansökan. Resultatkortet innehåller resultatuppgifter, såsom den uppnådda grönko-
efficienten och målnivån, naturräknarens resultat, dagvattenkalkylen samt de elementty-
per som använts i planen. Dessutom åskådliggörs beräkningsresultaten grafiskt. 
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Bild 4. Fliken Resultat 

Uppgifterna om mängden dagvatten finns i den blå tabellen (se bild 4. avgränsning a). Det 
högsta talet anger den uppskattade mängd dagvatten på tomten, som bör fördröjas. I 
punkten avrinningskoefficient anges genomsnittet av tomtens avrinningskoefficient, och 
lägst ner i tabellen anges uppgiften om andelen ogenomtränglig yta på tomten. I tabellen 
finns också uppgifter om de föreslagna dagvattenlösningarnas fördröjningsvolym och om 
hur mycket dagvatten som inte fördröjs. Målet är att dagvattnet ska kunna fördröjas på 
tomten. 
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Om målnivån för grönkoefficienten inte nås, varnar tabellen för saken (bild 4. avgränsning 
b). Om vissa element saknas (bild 4. avgränsning c), gör tabellen likaså en anmälan. 
Beroende på val och element listar den interna justeringen av tabellen eventuella 
kommentarer som ska beaktas i planeringen (se bild 4. avgränsning d). Under punkten 
Kompletterande kommentarer (se bild 4. avgränsning e) är det möjligt att lägga till 
kommentarer om kalkylen för egen del eller för andra som granskar resultaten.  

Fotograferna (se figur 4. avgränsning f) berättar om faktorerna som påverkar uppkomsten 
av grönkoefficienten och graden för utnyttjande av olika element. Avbildningen av den 
viktade totala arealen för grönkoefficienten i procent berättar hur stor andel varje 
elementkategori utgör av det slutliga Grönkoefficient-talet. Avbildningen av De faktorer 
som betonas vid beräkningen, i procent, anger den relativa betydelsen av de faktorer 
(ekologi, funktionalitet, landskapvärde, underhåll, dagvatten) som beaktats vid viktningen 
av elementen i grönkoefficienten. Viktningen för varje element kan kontrolleras i fliken 
Närmare upplysningar (alternativknapparna i fliken Grönkoefficient). 

Resultatet i naturräknaren syns nedanför Grönkoefficienten (se bild 4. avgränsning g). 
Eventuella omständigheter som ska beaktas i naturräknaren syns på samma ställe som 
andra kommentarer som ska beaktas vid planeringen (se figur 4. avgränsning d). 
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